
Panneau mural insonorisant et résistant aux chocs, dans la couleur de votre 
choix, avec profilé en aluminium. Disponible en plusieurs tailles, également 
sur mesure sur demande. Facile à suspendre.

EASYultra
Panneaux acoustiques muraux

Avantages
     Possibilité de faire du sur-mesure
     Résistant aux chocs
     Résistant au feu

Applications
•	 Bureaux
•	 Logement
•	 Restaurants
•	 Salles de cours

Couche supérieure
Textiles.

Cadre
Aluminium, blanc (RAL9010), noire (RAL9005)

Couleurs disponibles
Les panneaux muraux acoustiques EASYultra sont disponibles 
dans les couleurs suivantes :

Sea Salt Liquorice

Poppy Seed

Eucalyptus

Acai

Garlic Ginger

Scallop Oyster Pepper

Sage Thyme

Peach Goji



#noussommesl’acoustique
EASY Noise Control est le spécialiste de l’acoustique et de 
l’isolation phonique. Nous sommes le leader du marché 
des solutions dans le domaine de l’acoustique des locaux 
pour les bâtiments. Par ailleurs, nous fournissons une large 
gamme de matériaux acoustiques directement en stock.

Commande ou plus d’informations
Visitez notre site web ou notre salle d’exposition pour 
obtenir des conseils acoustiques personnalisés, ou 
contactez-nous par téléphone pour fixer un rendez-vous sur 
place.

De Kleetlaan 4 1831 Machelen
+32 27 906 199 
info@easy-noisecontrol.be

Clause de non-responsabilité	  
Ce texte a été élaboré avec le plus grand soin. Il en va de 
même pour les résultats des tests et les autres certificats. 
Toutefois, aucun droit ne peut être tiré de ce texte et les 
modifications sont sujettes à changement.

FR22.1

Épaisseur 
50 mm. 

Dimensions
120 x 40 cm, 120 x 60 cm, 120 x 80 cm, 120 x 120 cm, 
135 x 120 et 270 x 120 cm.

EASYultra est également disponible en set de 4 pièces. 
L’ensemble se compose d’un panneau mural de 120 x 60 cm, 
120 x 80, 120 x 40 et 120 x 40 cm.Choix parmi 12 modèles.

Sécurité incendie
Le cœur de ces panneaux est en laine de verre, il est classé 
comme non combustibles suivant la norme EN ISO 1182.

Montage
Les panneaux sont suspendus à la barre de crochets fournie 
avec l’ensemble. Les panneaux sont ensuite accrochés 
directement contre le mur. Cela permet aussi de les retirer 
facilement du mur.

www.easy-noisecontrol.fr

Ab
so

rp
ti

ec
oë

f
ië

nt

Frequentie [HZ]

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00
125 250 500 1000 2000 4000

De absorptiewaarden zijn gemeten 
volgens EN 354:2003

50 m

m

EASYultra
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