
L’EASYceiling Cloud Circle est un système de plafond suspendu sans cadre pouvant 
être suspendu librement dans la pièce. Ces îlots circulaires pour plafond sont 
disponibles en deux tailles (80 et 120 cm de diamètre) avec un choix de 22 
couleurs. 

EASYceiling Cloud Circle
Îlot de plafond sans cadre

Avantages 
    Îlots ronds sans cadre pour le plafond
    Disponibles en plusieurs couleurs
    Peuvent être suspendus à n’importe quelle hauteur

Applications
• Bureaux
• Restaurants
• Salles de cours 

Composition
EASYceiling Cloud Circle est fabriqué en laine de verre.

Dimensions
EASYceiling Cloud Circle sont disponibles en deux diamètres 
: 80 et 120 cm. Ces îlots ont une épaisseur fixe de 40 mm

Couleurs

White Frost Black Diamond

Golden Field

Goji Berry

Highland Fog

Cloudy Day Eucalyptus Leaf

Fresh Clover Wet Sand Morning Drizzle

Moonlight Sky Ruby Rock

Sage Garden Scallop Shells Ocean Storm Peach Rose

Sunset Heat Volcanic Ash Silent Steam Silk Slate

Silver Stone

Summer Forest



#noussommesl’acoustique
EASY Noise Control est le spécialiste de l’acoustique et de 
l’isolation phonique. Nous sommes le leader du marché 
des solutions dans le domaine de l’acoustique des locaux 
pour les bâtiments. Par ailleurs, nous fournissons une large 
gamme de matériaux acoustiques directement en stock.

Commande ou plus d’informations
Visitez notre site web ou notre salle d’exposition pour 
obtenir des conseils acoustiques personnalisés, ou 
contactez-nous par téléphone pour fixer un rendez-vous sur 
place.

De Kleetlaan 4 1831 Machelen
+32 27 906 199 
info@easy-noisecontrol.be

Clause de non-responsabilité  
Ce texte a été élaboré avec le plus grand soin. Il en va de 
même pour les résultats des tests et les autres certificats. 
Toutefois, aucun droit ne peut être tiré de ce texte et les 
modifications sont sujettes à changement

FR23.1

Montage 
EASYceiling Cloud Circle sont livrés avec les suspensions de 
votre choix. Les vis et les chevilles ne sont pas incluses avec 
ce produit. Veuillez nous contacter pour plus d’informations. 

Résistance à l’humidité
La résistance à l’humidité d’EASYceiling Cloud Circle est 
mesurée avec la classe C, 95 % d’humidité relative et 30 °C, 
conformément à la norme EN 13964:2014.

Respectueux de l’environnement 
Les panneaux de plafond sont 100 % recyclables.

Sécurité incendie
Les panneaux pour plafond sont composées de matériaux 
classés résistants au feu conformément aux normes 
applicables (EN 13501-1) avec la classe de feu européenne 
A2. Le cœur en laine de verre des panneaux pour plafond 
est testé et classé comme non combustible selon la norme 
EN-ISO 1182

www.easy-noisecontrol.fr

EASYceiling Cloud Circle

Les valeurs d’absorption ont été mesurées 
selon la norme EN 354:2003

EASYceiling Cloud Cirlce Ø 1200, 400 mm o.d.s.
EASYceiling Cloud Cirlce Ø 1200, 200 mm o.d.s

EASYceiling Cloud Circle Ø 1200, 1000 mm o.d.s 
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EASYceiling Cloud Cirlce Ø 800, 400 mm o.d.s.
EASYceiling Cloud Cirlce Ø 800, 200 mm o.d.s

EASYceiling Cloud Circle Ø 800, 1000 mm o.d.s 

o.d.s = a.o.p. = hauteur de suspension du plafond inférieur
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o.d.s = a.o.p. = hauteur de suspension du plafond inférieur


